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Όνομα Σχολείου:  …………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
Στη συνέχεια κολλήστε το 1ο αυτοκόλλητο, ώστε να μη φαίνεται το Σχολείο. Το ίδιο και 

στην πίσω σελίδα, ακριβώς στο ίδιο ύψος. 

 
 
 

Αριθμός Ομάδας : …………… 
(Γράψτε τον Αριθμό της ομάδας που σας δόθηκε κατά την είσοδό  σας) 

 

 
--------------------------------------------------------------- -------------------- 

 

Μέτρηση ωμικής αντίστασης με αμπερόμετρο και βολτόμετρο 
 

Εισαγωγή 
 
Ως αντίσταση (R) ενός αγωγού ορίζεται μονόμετρο μέγεθος που προκύπτει από το πηλίκο της 
τάσης (V)που εφαρμόζεται στα άκρα του, προς την ένταση (I) του ρεύματος που διαρρέει τον 
αγωγό: 

 

  
 

 
      Ορισμός της αντίστασης αγωγού 

 

Η μονάδα μέτρησης της αντίστασης στο S.I. είναι το Ohm (       
      

        
 ή      

 

 
 ) 

Για μεταλλικούς αγωγούς, των οποίων η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, προκύπτει 

πειραματικά, ότι η αντίστασή τους είναι ανεξάρτητη από την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα 

τους (δηλαδή παραμένει σταθερή). Το ίδιο ισχύει και για τους λεγόμενους ωμικούς 

αντιστάτες. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν (ωμικό) αντιστάτη είναι ανάλογη της 

τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του 

  
 

 
       με                      (Νόμος του Ohm) 

Η αντίσταση εκφράζει τη δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα απ’ 

αυτό το δίπολο. Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στις «συγκρούσεις» των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα του μεταλλικού πλέγματος. 
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Χώρος Επικόλλησης του 2ουΑυτοκόλλητου 
 
 

 
 

Σκοπός της εργαστηριακής δραστηριότητας: 

 Να μετρηθεί με τη χρήση αμπερομέτρου και βολτομέτρου η αντίσταση κάποιων 
αντιστατών (εικόνα 1). 

 Να προκύψουν συμπεράσματα γι’ αυτή  τη μέθοδο μέτρησης αντίστασης και να 
προταθούν και παραλλαγές της. 

Υλικά 

 Μία πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρία «πλακέ» 4,5 V ) 

 Δύο (2) ψηφιακά πολύμετρα που θα χρησιμοποιηθούν το ένα ως αμπερόμετρο και 
το άλλο με τα καλώδια συνδεδεμένα, ως βολτόμετρο. 

 Αγωγοί σύνδεσης (καλώδια) με κατάλληλους ακροδέκτες. 

 Μια διάταξη με τρεις (3) αντιστάτες με γνωστές τιμές 100 Ω, 1.200 Ω και 10.000 Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική Παρατήρηση : Βρείτε το όργανο της εικόνας 2 παραπάνω. Αυτό θα είναι το 
βολτόμετρό σας – είναι έτοιμο για σύνδεση, με τα καλώδιά του.  

 

Πειραματική Δραστηριότητα: Μέτρηση αντιστάσεων με αμπερόμετρο και βολτόμετρο 

 

Δ1) Mία πρόταση κυκλώματος για τη μέτρηση της αντίστασης R είναι αυτό που δίνεται στο 
παρακάτω σχέδιο. 

 

Εικόνα 2: Το  βολτόμετρο 

 

Εικόνα 1: Η διάταξη των 
τριών αντιστατών 

 



Φυσική   ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ- ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ 

Σελίδα 4 από 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιήστε το κύκλωμα, χωρίς να θέσετε σε λειτουργία τα πολύμετρα και καλέστε  
τον επιβλέποντα  για ένα πρώτο έλεγχο  

 

 

Δ2) Καταγράψτε τις τιμές της τάσης(V) και της έντασης (I) που σας δείχνουν τα όργανα. Στη 
συνέχεια καταχωρίστε αυτές τις τιμές στον πίνακα 1 και συμπληρώστε και τα υπόλοιπα κελιά 
της γραμμής του αντιστάτη με ονομαστική αντίσταση 100 Ω με την μετρούμενη τιμή 
αντίστασης. Να φαίνονται οι διαδικασίες υπολογισμού των σφαλμάτων, ως ακολούθως: 

Απόλυτο Σφάλμα: 

                          
 

 
                                              

Εκατοστιαίο σφάλμα:( ΔR/R)∙100%   

 

 Πίνακας 1 

Αντιστάτης ΤάσηV 
(Volt) 

Ένταση I 
(Α) 

   
 

 
 

(Ω) 

Απόλυτο σφάλμα 

     
% σφάλμα  

    

 
      

100Ω      

1200Ω      

10ΚΩ      

 

Δ3) Επαναλάβετε τη δραστηριότητα Δ2 για καθένα από τους δύο άλλους αντιστάτες, 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες δύο γραμμές του παραπάνω πίνακα (Εδώ οι υπολογισμοί δεν 
χρειάζεται να φαίνονται, μπορείτε να τους κάνετε στο πρόχειρο):  

 

 

Εικόνα 3: Το  σχέδιο  του κυκλώματος για τη 

μέτρηση των αντιστάσεων 
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Δ4) Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν στις παραπάνω μετρήσεις απαντήστε στα 
ερωτήματα που ακολουθούν: 

Α) Πως μεταβάλλεται το εκατοστιαίο σφάλμα, καθώς η προς μέτρηση αντίσταση αυξάνεται;  

 

 

 

Β) Εξηγείστε αναλυτικά για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που απαντήσατε στο προηγούμενο 
ερώτημα (Α) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Πως μεταβάλλεται η μετρούμενη τάση καθώς η προς μέτρηση αντίσταση αυξάνεται; 
Εξηγείστε αναλυτικά για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. 
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Δ5) Δεχόμαστε μια μέτρηση εάν το εκατοστιαίο σφάλμα της περιορίζεται στo    . Αν αυτό δε 
συνέβη με κάποια/ες από τις παραπάνω μετρήσεις, τότε: 

 Α) Να προτείνετε ένα άλλο κύκλωμα με τα υλικά που διαθέτετε, ώστε το νέο κύκλωμα 
να δώσει αποδεκτή μέτρηση. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστε πρώτα το τροποποιημένο 
κύκλωμα: 

 

 

 

 

 

 

 

Το νέο κύκλωμα που προτείνετε 

 

Πραγματοποιήστε το κύκλωμα,  χωρίς να θέσετε σε λειτουργία τα πολύμετρα και καλέστε  
τον επιβλέποντα  για  έλεγχο  

 

Β) Μετρήστε εκ νέου την αντίσταση της οποίας η μετρούμενη τιμή δεν ήταν αποδεκτή 
με το αρχικό κύκλωμα και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2 (αντιστάτης με ονομαστική αντίσταση R=………..Ω) 

Τάση 
V(Volt) 

Ένταση I 
(Α) 

    
 

 
 

(Ω) 

Απόλυτο σφάλμα 

      
% σφάλμα  

  
     

 
      

     

 

Γ) Για ποιο λόγο έδωσε καλύτερα αποτελέσματα η δεύτερη υλοποίηση που 
προτείνατε; 

Και, θα τη θεωρούσατε ως τη βέλτιστη λύση για τη μέτρηση αντιστάσεων με 
βολτόμετρο και αμπερόμετρο; Αιτιολογείστε σχετικά.  
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Καλή επιτυχία !  


